PURIFICATEUR D’AIR DAIKIN PREMIUM - DV15
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) ) Porte entierement scellée pour une

étanchéité optimale, de calibre 20,
peinte post-formage, résistante a la corrosion

) ) Boitier isolé pour réduire le risque

de condensation

Y ) Le nouveau purificateur d'air Daikin

Premium est un filtre MERV 15 qui élimine
plus de 85 % des particules
jusqu’a 0,3 micron*

) ) Le filtre a média plissé élimine plus de 98 %

d'Aspergillus fumigatus, Aspergillus versicolor
et Stachybotrys chartarum du courant

d'air* Par ailleurs, il élimine plus de 99 %

de I'herbe a poux, plus de 72 % des phaneres
de chat et plus de 73 % des acariens contenu
dans la poussiere*

GARANTIE LIMITEE DE 12 ANS SUR LES PIECES*

*Les détails complets de la garantie sont disponibles auprés de votre concessionnaire local
ou sur le site www.daikincomfort.com.
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) ) Aide a éliminer le formaldéhyde et I'ozone

>)

Filtre plissé trés profond, 5 V4 po en fibres
de polyoléfine hydrophobes, sans cellulose

Y ) Concgu pour les installations horizontales

>)

»

ou verticales a positions multiples

La conception du filtre comporte un
gradient de densité structuré pour une
efficacité soutenue pendant toute la durée
de vie du filtre

Le filtre a un ajustement serré du boitier
assurant un contournement d’air négligeable

) ) Cadre de filtre congu avec deux tirettes pour

»

>)

un retrait facile

Porte résistante, de calibre 20, peinte
post-formage, résistante a la corrosion

Le filtre doit étre changé une ou deux fois par
an en fonction des conditions environnantes

*Essais menés par LMS Technologies Inc.




